DOCUMENT RESSOURCE
ISO 2795 - Coussinets frittés

_
3.1 Coussinets frittés NF E 22-510 - 1SO 2795

DRES 4
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16 22 28 3 16302532 40 50 60 5 253240 Coussinet cﬂindﬁquefrit_té,dxﬂx L 1S0 2795
48 24 30 3 183328 50 60 70 5 324050 Coussinet A collerette fritté, Cd x D x L 150 2795
Ces coussinets sont en bronze fritté a structure poreuse.
Ils sont imprégnés d'huile jusqu'a saturation™. Sais I'effet PP £ o nip
de la rotation de |'arbre, I'huile est aspirée et crée une
excellente lubrification.
Facteur de frottement p = 0,044 0,20 .

Détermination d'un coussinet

p X v = 1,8
Pression spécifique  Vitesse linéaire Valeur maximale
en MPa d'un point expérimentale

Charge radiale  de la periphérie pour les matériaux
P= Surface projetée’ de I'arbre en mps. donnés.

Exemple de détermination de la longueur L.

On donne la charge radiale Q =1 750 N, le diamétre de
I'arbre d = 20 mm et la fréquence de rotation n = 500 tr/min.
La lecture de I'abaque donne une pression p = 3,5 MPa.
Soit § = 1750/3,5 = 500 mm?. 0,2 | NN

Ona S=d.L, d'ol longueur L du coussinet : 100 200 300 500 1000 2000 4000

L = 500/20 = 25 mm. n (tr/min)

(Cette planche est extraite du Guide du dessinateur Industriel — Hachette Technique)



