TOLERANCES GENERALES

Norme ISO 2768 mK

L utilisation des tolérances générales permet de coter entierement une piece en évitant
d’inscrire un nombre trop important de tolérances géomeétriques et dimensionnelles

Une partie de la norme ISO 2768 donne les intervalles de tolérance pour les piéces usinées

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

: : L Congeés Dimensions
Dimensions linéaires : :
Chanfreins angulaires
Classes 5 5 s 5 Jusqu’a 5 5 5
05a3|,. . 30a | 120a J05a3 R o 10a | 50a | 120a
e Ninclus [ 3261823301 150 | 400 |inctus | 338 | 76 | 19" 150 | 120° | 360°
precision inclus
f(fin) | £0.05 |+0.05| 0.1 | #0.15 | 0.2 | 0.2 | #05 | =1 #1° | £30° | +20° | %10
m +0.1 | £0.1 | 0.2 | 0.3 +0.5 +0.2 +0.5 +1 +1° +30° | £20° | %107
(moyen)
P +0.2 | £0.3 | x05 | 0.8 +1.2 0.4 +1 +2 +1°30" | £1° | £30° | #1%’
(large)
r(tres 05| %1 15 2.5 0.4 +1 +2 +1°30° | £2° +1° +30°
large)
TOLERANCES DIMENSIONNELLES
Tolérance | e E | / y
Jusqu’ N R 5 R
Classes de 310 104 | 30& | 100a | 300a Toutes Toutes Toutes
précision inclus 30 100 300 1000 dimensions dimensions dimensions
H (fin) 0.01 [0.025| 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.1
K (moyen) | 002 | 005 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2
L (large) | o1 | 02| o4 0.7 0.8 15 1 05
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nelles

Méme valeurs que les
tolérances de rectitude, de
planéité ou dimension-

si elles sont

supérieures.

Méme valeurs que les tolérances

diamétrales mais a condition de

rester inférieur aux tolérances de
battement.

Les écarts de coaxialité ou de
concentricité sont limités par
les tolérances de battement




